PRODUKTINFORMATIONSBLAD

X-TREME FRYSESPRAY (400 ml) -95°C
I.h.t. EU-REGULATIV 1907/2006
(Leverandørbrugsanvisning)

Udstedelsesdato:

14-3-2011

Issue nr: 1: 
Fremstillingsland:

Fremstillet i EU-land.
1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN:
Leverandør:


B.I.X. Group – Denmark
 




Kuldyssen 13B, 




DK-2630   TAASTRUP



Tlf.: +45 4352 7966




info@bixgroup.dk




www.bixgroup.dk
Anvendelsesområder:
Ved lodning af elektronikkomponenter, metalkrympning, fjernelse af tyggegummi og andre slikprodukter. Ved produktion af konditorvarer m.v.


Artikelnummer:
12-400XFS
12 stk. pr. karton

AEROSOLBEHOLDER
2. FAREIDENTIFIKATION:
Ved fortæring:


Ej relevant

Ved indånding:


Kan forårsage forfrysninger.
Ved kontakt med hud:

Kan forårsage forfrysninger.
	3: SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

	Emne/stof:

EU-nr.

CAS-nr.

Indhold %

Symbol

Klassificiering

Kulsyre
N/A
124-38-9
95-100 %
S-2
N/A



Der henvises i øvrigt til rubrik 16, for fuldstændige frase tekster.
	4: FØRSTEHJÆLP:


Ved fortæring:

Ej relevant (luftart)
Ved hudkontakt:
Skyl med lunkent/varmt vand og søg læge/skadestue.
Ved øjenkontakt:
Søg læge/skadestue

5. BRANDBEKÆMPELSE

Risiko ved brand:
Produktet kan eksplodere ved brand eller høj varmepåvirkning.
Slukningsmiddel:
Vælges efter hensyn til omgivende materiale. Benyt brandudrustning/beklædning.
6. FORHOLDSREGLER VED UHELD OG UDSLIP

.
Saneringsmetode:
Ved lækage/anbrud i stort antal aerosolbeholdere, sørg da for kraftig udluftning i pågældende lokale(r)
7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forebyggende foranstaltninger ved håndtering og oplagring:

Håndtering:
Ingen restriktioner.
Opbevaring/lager:
Produktet bør opbevares tørt, uden direkte sollys og ved temperaturer under <50°C

Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Beskyttelsesforanstaltninger ved almindelig håndtering af produktet i originalemballage:

Ingen relevans.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Generel information:

Form og konsistens:
Væskeform i aerosolbeholder.
Farve:
Farveløs.
Lugt:
Uden lugt
10: STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:
Normalt stabil ved håndtering.
Forhold som bør undgås:
Undgå høje temperaturer over længere tid. Undgå kontakt med: Stærke baser og stærke mineralsyrer.
11. TOXIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Generelt:
Indånding:
Ved indånding kan opstår svær åndenød.
Fortæring:
Ej relevant.

12: MILJØOPLYSNINGER

Generelle anvisninger:
Ingen data m.h.t. selve produktet er tilgængelige. 

Produktet anses ikke for at udgøre nogen kendt miljørisiko.
13: BORTSKAFFELSE

Destruktionsmetode:
Indleveres til destruktion i h.t. gældende lokale forskrifter.

Bortskaffelse af emballage:
Tom emballage /tømt aerosolbeholder indleveres som metalaffald
14. TRANSPORTINFORMATION

Landevejstransport/ADR-class:
2,2
UN-nr. 1950

Jernbanetransport, RID-class:

2,2
UN-nr. 1950

Søtransport, IMDG-CLASS:
2,2
UN-nr. 1950

Flytransport, ICAO-class:
2,2
UN-nr. 1950
15:OPLYSNINGER OM REGULERING:
Mærkning efter EU-direktiver;

Faresymbol:

N/A
Riskiko-fraser:

N/A
Beskyttelses-fraser:
S-2: Opbevares utilgængeligt for børn.

16. ØVRIG INFORMATION

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden og udgør ikke nogen garanti af produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Produktet må ikke anvendes til andre formål end de der er beskrevet i sektion 1.

Udstedelsesdato:
14-3-2011
Status:

Godkendt.
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